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1. Общие указания.

Ультразвуковая стиральная машина «Чистюля АСУ 1-01» предназначено для облегчения домашнего труда при стирке и дезинфекции, как грубого объемного текстиля, одеял, подушек, верхней одежды, штор, обуви, так и тонкого трикотажа, нижнего белья с кружевами и бахромой  при полном исключении деформации и изнашиваемости ткани, а так же для стирки и дезинфекции обуви. Устройство может применяться при домашних заготовках и консервировании продуктов. Важным преимуществом данной модели является возможность борьбы с домашними грызунами.

 Стирка и дезинфекция осуществляется  кавитационным эффектом, возникающим в моющем растворе при воздействии на него ультразвуком. Акустическое ультразвуковое поле усиливает  активность  моющих веществ, приводит к образованию свободного атомарного кислорода ОЗ (озона), что и обеспечивает эффективное отстирывание и дезинфицирование изделий. Акустическое поле, создаваемое машиной, полностью безопасно для человека, что подтверждено лабораторными испытаниями ИЦ АНО «НИЭС» г. Москва и Санитарно-эпидемиологическим заключением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и Благополучия человека на соответствие ГН 2.1.5.1315-03 и МСанПиН 001-96. Конструкция устройства соответствует требованиям безопасности приборов 2-го класса по ГОСТ РМЭК 60065-2002г., что также подтверждено лабораторными испытаниями  ИЛ «Электротест» г. Москва и сертификатом  соответствия ГОСТЕСТ России.

Отличительной особенностью устройства является использование  специально разработанного высокоэффективного резонансного  излучателя, обладающего очень высоким коэффициентом полезного действия (КПД).  Конструкция излучателя защищена патентом на изобретение.

2. Принципы ультразвуковой стирки, очистки, дезинфекции.

Промышленное использование ультразвука  (У/З) для очистки деталей было начато в тридцатые годы 20 века. Первоначально для этих целей использовались магнитострикционные преобразователи. Они  отличались малым коэффициентом полезного  действия (КПД), значительными габаритами и высоким энергопотреблением, что не позволяло создавать на их базе какие либо устройства для реального использования в быту. Впоследствии  в связи с бурным развитием У/З технологий очистки, пайки, сварки, резки  научились синтезировать достаточно надежные, влагостойкие и термостабильные пьезоматериалы с высокими КПД, но лишь в конце века появилась возможность для использования этих уникальных материалов  в быту.

Ультразвуковая стиральная машина (УЗСМ) того времени представляла собой У/З излучатель, погружаемый в воду и соединный кабелем с У/З генератором, выполненным чаще всего в виде блока- вилки, вставляемого в розетку. Основой У/З излучателя являлась пьезокерамическая шайба или диск, залитые компаундом,  имеющие два электрода, к которым подводится переменное, высоковольтное напряжение с генератора, под воздействием которого пьезоэлемент  (П/Э) начинает сжиматься и расширяться. У П/Э, как и у любой механической системы, имеется ряд резонансных частот. При совпадении частоты электрических колебаний генератора с частотой резонанса П/Э происходит резкое увеличение  амплитуды колебаний. Эти механические колебания через слой  защитной заливки компаунда  передаются в воду, являющуюся практически несжимаемой средой – проводником У/З. У/З, распространяясь в жидкости, создает зоны повышенного и пониженного давления, с разницей в  сотни атмосфер, что приводит к локальному вскипанию воды и образованию микропузырей. В одном кубическом сантиметре жидкости возникает до 1*106 единиц  микрокаверн (микропузырьков), невидимых невооруженным взглядом. Схлопываясь, микрокаверны   создают локальные микровзрывы с перепадами давления до 1*103 МПА, этот процесс называется кавитацией в жидкости.

В процессе стирки происходит следующее физико-химическое явление в моющем растворе:

1. При облучении раствора интенсивным ультразвуковым излучением появляются зоны повышенного и пониженного давления.

2. В зонах повышенного давления  создаются кавитационные  каверны (микропузырьки, невидимые невооруженным человеческим глазом) которые заполняют  объем внутри волокон стираемой ткани.

3. В зонах пониженного давления происходит интенсивное схлопывание микрокаверн, что аналогично образованию миллионов микровзрывов, приводящим к выбиванию частиц загрязнений из объема ткани в водный раствор и помогающим моющим веществам проникать внутрь ткани. Далее работает сам стиральный порошок, не позволяя  грязевым частицам садиться обратно на очищенную поверхность стираемого изделия.

4. При кавитационных процессах в жидкостях происходит интенсивное образование производной кислорода –атомарного озона. Озон является мощнейшим окислителем, производящим практически 100% обеззараживание жидкости. 

5. Как следствие кавитационных процессов происходит полная дегазация среды, т.е. из жидкости удаляется весь несвязанный хлор и др. газы. Белье приобретает запах «грозовой свежести»,  свойственный озону.

3. Основные отличия УЗСМ «Чистюля АСУ 1-01» от аналогичных  устройств.

Основным недостатком всех устройств, предоставленных на  потребительском рынке, является крайне низкий КПД этих устройств. Низкий КПД обусловлен рядом причин: 

-Работа П/Э не на основном механическом резонансе 

-Низкая амплитуда колебаний П/Э

-Слишком высокие частоты колебаний П/Э, малоэффективные для стирки

-Колоссальная потеря мощности У/З колебаний в заливочных компаундах 

Имея значительный опыт работы с аналогичными устройствами, специалистами холдинга «Чистон» удалось создать принципиально новый пьезоизлучатель, свободный от этих недостатков, конструкция которого запатентована и реализована в ультразвуковой  стиральной машинке «Чистюля АСУ 1 – 01»

Рассмотрим подробнее основные отличия УЗСМ «Чистюля» от аналогов:

Используемые в аналогах П/Э типа кольца или диска имеют собственные механические резонансные частоты порядка 50 – 150 КГц., это обусловлено геометрией, массой, материалом  П/Э. Стирка на этих частотах малоэффективна, так как наблюдается мощный экранирующий эффект, сродни «скин-эффекту» в СВЧ технике, что не позволяет У/З колебаниям проникать в толщину объема стираемого белья, и, следовательно, белье не простирывается в большей части объема, а понижение частоты ниже собственной резонансной частоты П/Э резко, в десятки раз снижает амплитуду всей механической системы, и устройство становится практически неработоспособным.

 -В УЗСМ «Чистюля АСУ 1-01» конструкцию пьезоизлучателя представляет собой сложную электромеханическую систему, включающую в себя более двадцати деталей, позволяющую создать высокоэффективный резонансный излучатель У/З на частотах 22 КГц и 48кгц, разрешенных к использованию ГОСТом России в бытовых устройствах.

 -Для увеличения амплитуды У/З колебаний, напрямую влияющих на качество стирки, используется  не один, как в аналогах, а четыре П/Э, включенных электрически параллельно, а механически последовательно друг к другу, что увеличивает механическую составляющую амплитуды в 8 раз по сравнению с аналогами.

 -Резонансная система пьезоизлучателя  УЗСМ «Чистюля АСУ 1-01» является многочастотной, что позволяет избежать явления «стоячей волны» приводящего к локальным непростирам в объеме, управляется высоковольтным, частотно-модулированным, высокостабильным самосинхронизирующимся  на резонансе механической системы излучателя генератором с развитыми цепями обратных связей, что обеспечивает крайне высокий КПД системы. В конструкции используется комплектующие ведущих мировых фирм разработчиков и поставщиков РЭА «Siemens», «Epcos»,  «ACP international».

 -В конструкции излучателя УЗСМ «Чистюля АСУ 1- 01» полностью устранена экранирующая оболочка, съедающая львиную долю излучаемой мощности. П/Э излучает ультразвуковые колебания  через специально разработанный резонансный волновод и систему согласователей непосредственно в воду, что увеличивает КПД излучателя в десятки раз. Излучаемая мощность ограничена только жесткими требованиями  ГОСТов  и Саннормами России, в отличии от аналогов с КПД в несколько процентов от потребляемой мощности.

 -Отличие «Чистюли» от аналогичных устройств  в плане эффективности конструкции можно сравнить разве что с отличием современных плазменных телепанелей от черно-белых ламповых телевизоров.


4. Правила эксплуатации.

 -Рассортируйте белье по цветам, степени загрязнения и плотности ткани. Не рекомендуется стирать в одной емкости изделия разной плотности.

 -Залейте в подходящую емкость горячую воду с температурой не выше 700 С из расчета 10 л. на  1,5 кг. сухого белья.  Важно помнить, что белье должно свободно плавать в воде. 

 -Выберите моющее средство в зависимости от вида стираемых изделий. Приготовьте раствор согласно дозировки  для ручной стирки и хорошо перемешайте. Использование биопорошков не рекомендуется, т.к. акустическое поле, создаваемое машинкой при температуре воды порядка 550  С, производит полную дезинфекцию раствора и биопорошки не работают.

 -При стирки первой вещи или партии вещей вначале начинайте стирать более светлые вещи, затем закладывайте вещи более темные.

 -Особо загрязненные места намыливайте обычным хозяйственным мылом.

 -Если хотите сэкономить стиральный порошок, стирайте в одном моющем растворе последовательно несколько вещей.

- Загрузите белье в раствор и постарайтесь выдавить воздух, с тем чтобы оно было полностью покрыто водой.

 -Разместите излучатель в объеме стираемого белья.

 -Включите преобразователь в розетку, при необходимости используйте подходящий удлинитель.

 -Время стирки не ограничено, но не рекомендуется стирать менее одного часа.

 -Несколько раз переворачивайте белье для более равномерного распределения ультразвукового поля по объему и обеспечения доступа новых слоев моющего раствора к ткани.

 -После окончания процесса стирки отключите устройство от сети и прополоскайте белье.

Примечание:
 -Температура моющего раствора в начале стирки зависит от типа ткани и вида моющего средства, которые указываются на этикетке изделия.

 -Нормы расхода моющих средств указываются их производителем на упаковке.

 -При стирке можно добавлять отбеливающие средства согласно рекомендациям изготовителей.

Дополнительные возможности использования устройства «Чистюля АСУ 1- 01»

! Выведение пятен.

Конструкция устройства «Чистюля АСУ1-01» позволяет использовать стиральную машину как высокоэффективную мини-химчистку.

Для выведения пятен необходимо следующее:

 -выясните происхождение пятна, не пытайтесь выводить пятна от кислот, щелочей и других веществ, повреждающих структуру ткани.

-подберите соответствующее моющее средство, пригодное для удаления данного пятна.

-закрепите излучатель в вертикальном положении, так чтобыоя их производителем на упаковкизываются их производителем на упаковкиида моющего средствакоторые указываются на этикетке изделии плоскость головки оказалась снизу. Затем плотно прижмите ткань с пятном к головке излучателя и смочите его моющем средством.

-включите устройство в электрическую сеть.

-периодически на пятно добавляйте моющее средство

-рекомендуемое время для выведения пятен от 10 до 30 минут.

Внимание:

1.Постоянно контролируйте состояние пятна с целью недопущения обесцвечивания участка ткани при интенсивном ультразвуковом воздействии.

! Стирка и стерилизация обуви 

Со временем внутренняя поверхность обуви и стелек сильно загрязняется, поражается  многочисленными грибковыми микроорганизмами и приобретает неприятный запах. С помощью устройства «Чистюля АСУ1-01»  можно легко избавиться от этих явлений.

Для стирки и стерилизации обуви необходимо:

- Подобрать моющее средство, неразрушающее поверхность обуви и стелек, лучше всего обычное  хозяйственное мыло, наструганное и растворенное в  воде.

-Подобрать подходящую емкость в зависимости от величины обуви.

-Тщательно намылить внутреннюю и внешнюю поверхность обуви с помощью поролоновой губки или тряпочки.

-Погрузить одну единицу обуви в моющий раствор, расположив излучатель внутри. Время стирки порядка 20 минут.

-Провести все операции со второй единицей обуви.

-Тщательно прополоскать  обувь.

-Дать стечь воде, перевернув обувь в течении часа.

-Плотно заполнить внутренний объем обуви газетами или аналогичной гигроскопичной бумагой.

-Сушите обувь при комнатной температуре.

При проведении всех указанных операций обувь полностью стерилизуется. Удаляется неприятный запах, распрямляется мех.

Примечание: 

С целью предотвращения недопустимых деформаций кожи, тщательно подходите к подбору моющих средств и режиму сушки обуви.

! Использование при домашних заготовках и консервировании продуктов.

Любая хозяйка знает, что качество заготовленных на зиму огурцов, томатов и других овощей, приготовленных методом прямого засола или маринования, напрямую зависят от качества воды. Для этих целей используется родниковая вода, но не как не водопроводная, содержащая в своем составе свободный несвязанный хлор, добавляемый на станциях водоочистки для обеззараживания. Наличие хлора в воде приводит к тому, что заготовки становятся мягкими, дряблыми, неприятными на вкус. Кипячение с последующим отстаиванием воды уменьшает количество несвязанного хлора в воде незначительно.

Кардинально улучшить структуру воды, произвести дегазацию и стерилизацию позволяет устойчиво «Чистюля АСУ1-01»

Для приготовления дегазованной стерилизованной воды необходимо:

-Произвести очистку излучателя. Разместить его в небольшом количестве воды (1л)  при температуре 60-70о  С с добавление 1 чайной ложки поваренной соли в течении получаса.

-Промыть излучать в кипяченной воде

-Подготовить воду (10 л) 
-Поместить излучатель в воду, не касаясь стенок сосуда.

-Включить устройство в сеть

-Время обработки воды для полной дегазации и стерилизации порядка 1 час.

Примечание:

Желательно использовать полученную таким образом воду не позднее двух часов со времени приготовления с целью предотвращения последующего загрязнения воды болезнетворными микроорганизмами.

!Использование устройства для борьбы с домашними грызунами

Установлено, что домашние грызуны, мыши и крысы используют для общения ультразвуки в диапазоне 18-50кГц. Эти звуки не слышны человеческим ухом, но они отлично различимы грызунами. Одним из наиболее эффективным способом борьбы с данными животными является использование ультразвука. При работе устройства «Чистюля АСУ1-01» создаются мощные ультразвуковые импульсы с частотой от 22 до 48 кгц с богатым спектром интермодуляционных биений, сравнимых по громкости со звуком сирены. Эти звуки не воспринимаются человеческим ухом и абсолютно безвредны для организма, что подтверждено протоколами лабораторных исследований Иц. АНО «ИИЭС» и санитарно эпидемиологическим заключением. На грызунов воздействие интенсивного ультразвука оказывает дезорентирующие и угнетающее действие, заставляющее их покидать данную территорию. 


Для борьбы с грызунами необходимо:

-разместить излучатель устройства в стеклянной емкости (банка 1л).

-залить емкость водой

-установить емкость с излучателем на полу, желательно по центру помещения

-включить устройство в электрическую сеть.

Примечание:

По результатам экспериментов установлено, что наибольший эффект устройство оказывает  в помещениях до 20 кв. м. при высоте потолков до 2,5 метров. Грызуны покидают помещения в течении 1-2-х недель.

Технические характеристики

Устройство «Чистюля АСУ-1-01»  соответствует требованиям ТУ 5150-001-77185814-05 и исполнению УХЛ 4.1 по ГОСТ 15150-69.

-Напряжение в сети, (В) - 220+/-20%

-Потребляемая мощность, (ВА) - не более 15

-Рабочие частоты 1-100гц; 2-22кгц(+)(-)15%;  3-48кгц(+)(-)20%

-Температура раствора для стирки, (ОС),-не более 70

-Порция сухого белья на 10л воды, (кг),- не более 1,5

-Продолжительность работы- неограниченно.

Требования безопасности

При эксплуатации запрещается!!!

-Включать устройства в неисправные розетки 

-Включать устройство в розетку мокрыми руками

-Пользоваться устройством при механическом повреждении соединительного шнура, корпуса преобразователя или излучателя

-Использовать каустическую соду, бензин, ацетон и другие сильнодействующие         средства, способные повредить шнур и корпус ультразвукового излучателя

-Вскрывать устройство с целью самостоятельного ремонта

-Использовать устройство при кипячении белья

-Включать устройство без погружения излучателя в воду.

Гарантийные обязательства.

* Изготовитель гарантирует соответствия устройства  «Чистюля АСУ-1-01» требованиям ТУ 5150-001-77185814-05 при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

*   Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца со дня продажи.

*   Срок безопасной эксплуатации 5 лет.

*   При обнаружении дефектов в течении гарантийного срока изготовитель безвозмездно  заменяет или ремонтирует устройство.

*  Гарантия не распространяется на:


-изделия с механическими повреждениями корпуса, провода или излучателя


-при нарушении заводской пломбировки


-при отсутствии в паспорте отметки о продаже изделия

Свидетельство о приемке.
Устройство акустическое стиральное "Чистюля АСУ-1-01" соответст​вует техническим условиям и признано годным к эксплуатации
Дата выпуска: “_____” _____________________200____г.
Представитель ОТК: ______________________________
Дата продажи: “_____” ____________________200____г.
Продавец:________________________________________

Изготовитель: ООО "Чистон-Электроникс"

РТ., г.Чистополь, 422982, ул. О.Кошевого, 1.
www. chiston-tpk.ru тел:(8434)258451,258426
_1218549581.psd

